MEDIDOB ELETRONICO DE
TEc N 0 NS RESISTENCIA DE MOLDES
Equipamentos para Fundigao -
e Automagao Industrial M R 50

POR QUE MEDIR A RESISTENCIA DOS
MOLDES EM AREIA A VERDE

e A medigdo da RCV realizada nos laboratorios de areia €
normalmente muito diferente dos valores encontrados em diversas
regides do molde na fundig&o, pois o tipo de compactagéo realizada nos
marteletes e compactadores dos laboratorios é diferente das forcas
aplicadas pelas moldadoras de produgao.

e Realizando um controle do valor de resisténcia do molde em regides
criticas, pode-se ter a real situagdo da relagdo entre a areia utilizada, a
regido critica do modelo e a forga de compactagdo utilizada pela
moldadora.

« O ensaio de resisténcia de molde possui a vantagem de associar ao
seu resultado a forca de compactagédo aplicada ao molde e a qualidade
do aglomerante utilizado, pois o ensaio realiza uma penetragdo no
molde.

DETALHES CONSTRUTIVOS
e Equipamento digital e portatl de facil manuseio para a EQUIPAMENTO
medicdo da resisténcia & compressdo a verde em moldes ROBUSTO E DE
confeccionados em processos de areia verde. FACIL
¢ A medigdo do RCV portatil possibilita controlar a resisténcia MANUSEIO

de moldes da produgdo, podendo ser utilizado em qualquer
regido do molde, principalmente nas partes criticas do
processo.
e Possui tecla de TARA, DETECCAO DE PICO e troca da
unidade de medigao, podendo ser em N/cm?, kgf/cm? ou psi.
o Possui um penetrador mais longo e normalizado para o

ensaio. ~
« Penetrador usinado em ago inoxidavel para contato com a NAO UTILIZA PILHAS,
areia. BATERIA RECARREGAVEL

DADOS TECNICOS

o Faixa de medic&o:
» Indicagdo: 0 a 50,0 N/cmz2.

» Resolug&o: 0,1 N/cm2.
» Erro de indicagdo: + 0,5 % do valor lido. gi;péléléiggR
o Possui a fungdo PEAK para facilitar e manter o valor da leitura do BIVOLT
RCV em medigdes de dificil acesso a uma leitura direta no indicador. 100 a 240 Vca.
e Possui tecla de ZERO para tarar a indicag&o. e Dimensoes: 150 x 68 x 34 mm.
_ N o e Peso: 258 g.
+  Acompanha estojo de guarda e Certificado de Calibragéo com « Bateria de litio 3,7 \V com carregador 100-240Vca (50/60Hz).

rastreabilidade da RBC (Rede Brasileira de Calibragdo) do INMETRO. Tempo de utilizagdo continua: 15 horas.
o Temperatura de operagdo: 5 a 35 °C.
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